
 

Компания «Подъем СПб» основана в 2004 г. как официальное представительство в Северо-Западном регионе РФ 
крупнейших производителей подъемно-транспортного оборудования  Республики Болгария, а именно:
«KRANOSTROENE-ENGINEERING», «ELMOT», «SKLADOVA TECHNICA», «REMOTEX systems», «TESPOM», 
«PODEM-GABROVO», «BALCANKAR-RECORD» и «DI-VEN».

Основной целью компании «Подъем СПб» является организация комплексных поставок высококачественного 
ПТО в Россию. Сотрудники нашей компании работают в области поставок ПТО с 1992г, и помогут Вам в решении 
самых сложных задач по подбору оборудования. Наличие складской и ремонтной базы в Санкт-Петербурге 
позволяет производить проверку и отгрузку любого поставляемого оборудования. Большой складской запас 
оборудования, комплектующих и запасных частей обеспечит бесперебойную работу нашим клиентам.
Вся предлагаемая техника сертифицирована по ГОСТ-Р и имеет разрешение на применение на территории РФ.

 КРАНЫ – однобалочные подвесные и опорные грузоподъемностью:
- Мостовые двухбалочные г/п 5.0 т. - 250.0 т. (в общепромышленном исполнении);
- Мостовые двухбалочные г/п 5.0 т. - 80.0 т. (во взрывозащищенном исполнении);
- Мостовые однобалочные опорные г/п 1.0 т. - 20.0 т. ( в общепромышленном исполнении);
- Мостовые однобалочные опорные г/п 1.0 т. - 20.0 т. (во взрывозащищенном исполнении);
- Мостовые однобалочные подвесные г/п 1.0 - 20.0 т. ( в общепромышленном исполнении);
- Мостовые однобалочные подвесные г/п 1.0 - 20.0 т. (во взрывозащищенном исполнении);

 ТАЛИ (ТЕЛЬФЕРЫ) – электрические и ручные, цепные и канатные:
1. Электрические канатные тали в общепромышленном исполнении :  

- типа «Т», «RSМТ», «RSМ», «СТ» , «МН», «МНМ»;
- типа « VAT», «HVAT», «CVAT»;

2. Электрические канатные тали во взрывозащищенном исполнении :  
- типа «VVAT», «VHVAT», «VCVAT»;

3. Электрические цепные тали в общепромышленном исполнении:  
- типа «В» и «BY»;

 ПОГРУЗЧИКИ – дизельные, газовые и электрические:
- Электрические - г/п от 1.0 до 3.2т.;
- Дизельные - г/п от 1.25 до 8.0т.;

 ЭЛЕКТРОКАРЫ – платформенные, электросамосвалы, тягачи:

- г/п 1.0 т. «ЕП 001», г/п 2.0 т. «ЕП 006», «ЕС 301», г/п 3.0 т. «ЕП 011»;
- г/п 2.0 т. «ЕТ 2», г/п 3.0 т. «ЕТ 3», г/п 5.0 т. «ЕТ 5», г/п 10.0 т. «ЕТ 10», г/п 15.0 т. « ЕТ 15»;

 ТЕЛЕЖКИ – ручные, гидравлические, электрические, самоходные:

Ручные гидравлические тележки марки КТ
- КТ 20 Н (грузоподъемность 1.0 т. Нп. - 0.20 м. длина вил - 1800 мм.);
- КТ 20 Н (грузоподъемность 2.0 т. Нп. - 0.20 м. длина вил - 1200 мм.);
- КТ 20 Н 2.5 (грузоподъемность 2.5 т. Нп. - 0.20 м. длина вил - 1120 мм.);

 ШТАБЕЛЕРЫ (НАПОЛЬНЫЕ) – гидравлические, электрические, самоходные:

- Штабелеры передвигаемые вручную с приводом подъема от насоса;
- Штабелеры, передвигаемые вручную с электроприводом подъема от насоса; 
- Штабелеры с электроприводом подъема и перемещения от насоса;

 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.

Более подробно с перечнем оборудования Вы можете ознакомиться на сайте                          
www.podem-spb.ru , либо по многоканальному Тел.: (812) 327-17-84, Факс: 329-70-11

С уважением, Директор ООО «Подъем СПб» Димитров Д.М.
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Mechanisms, usually subject to maximum
or almost maximum loads

L4                  VERY HEAVY

The mechanisms are usually 
submitted to very small 
loadings and only in extreme 
cases to maximum loadings

The mechanisms are usually 
submitted to small loadings, 
but more frequently to 
maximum loadings

The mechanisms are usually 
submitted to medium loadings, 
but frequently repeated 
maximum loadings

The mechanisms are usually 
submitted to the maximum or 
near the maximum loadings

Capacity Type 
Group Hoisting weight

Hoisting speed
Rope 

diameterBasic Micro

FEM ISO H1 H2 H3 H4 H5 V1 V2 M1 M2

kg - - - m m/mm mm

1000 CT305-2/1 2m M5 6 10 13 20 27 8 12 2 1.4 7

1600
CT304-4/1

3m M6
- - 6.5 10 13.5 4 6 1 0.7 7

CT408-2/1 5.5 9 12 20 26 8 12 2 1.4 10

2000
CT305-4/1

2m M5
- - 6.5 10 13.5 4 6 1 0.7 7

CT410-2/1 5.5 9 12 20 26 8 12 2 1.4 10

2500 CT512-2/1 3m
M6

5.5 9 12 18 25 8 12 2 1.4 12

3200
CT408-4/1 3m - - 6 10 13 4 6 1 0.7 10

CT516-2/1 2m
M5

5.5 9 12 18 25 8 12 2 1.4 12

4000
CT410-4/1 2m

-
- 6 10 13 4 6 1 0.7 10

CT620-2/1 3m M6 8 11 17 23 8 12 2 1.4 15

5000
CT512-4/1 3m M6

-
- 6 9 12.5 4 6 1 0.7 12

CT625-2/1 2m M5 8 11 17 23 8 12 2 1.4 15

6300
CT516-4/1

2m M5 -
- 6 9 12.5 4 6 1 0.7 12

CT732-2/1 8 12 17 23 8 - 2 - 18

8000
CT620-4/1 3m M6

-
- 5.5 8.5 11.5 4 6 1 0.7 15

CT740-2/1 1Am M4 8 12 17 23 8 - 2 - 18

10000 CT625-4/1 2m M5 - - 5.5 8.5 11.5 4 6 1 0.7 15

12500 CT732-4/1 2m M5 - - 6 8.5 11.5 4 - 1 0.7 18

16000 CT740-4/1 1Am M4 - - 6 8.5 11.5 4 - 1 0.7 18

Type Basic speed

Electric motors for hoisting (voltage, current)

Single speed
Double speeds

 V…/ М1 V.../ М2

kW A kW A kW A

СТ305
V1 1.5 5.8 1.5/0.33 5.0/3.7 1.5/0.3 5.1/5.5

V2 2.3 6 2.2/0.33 6.2/3.7 2.2/0.3 7/5.5

СТ410
V1 3 11 3/0.7 7.5/6 3/0.5 8.5/10

V2 4.5 12 4.5/0.7 9.5/6 4.5/0.5 11/10

СТ516
V1 4.5 12.3 4.8/1 12/11 4.8/0.8 12/15

V2 7.5 17 7.5/1 15/11 7.5/0.8 15/15

СТ625
V1 8 24.5 8/1.7 18/15 8/1.5 19/30

V2 12 28 12.5/1.7 23/15 12.5/1.5 28/30

СТ740 V1 12.5 36 (13/3)*    (30/40)* - -

CD [%] 40 50/25; *(40/10) 40/10

SF [h-1] 240 300; *(240) 240

Type 
Speed 

Electric motors for travelling (voltage, current)

Hoisting heights: H1, H2, Н3 Hoisting heights: Н4, Н5

m/min kW A kW A

СТ305-2/1

8; 10; 12; 15; 20 0.12 0.84 2 x 0.12 2 x 0.84

32 0.18 1.2 2 x 0.18 2 x 1.2

12/4; 15/5; 20/6.5; 32/10 0.18/0.06 1.2/1.4 2 x 0.18/0.06 2 x 1.2/1.4

СТ305-4/1

8; 10; 12; 15; 20 0.25 1.2 2 x 0.12 2 x 0.84

32 0.37 1.5 2 x 0.18 2 x 1.2

12/4; 15/5; 20/6.5; 32/10 0.37/0.11 1.4/1.7 2 x 0.18/0.06 2 x 1.2/1.4

СТ410-2/1
СТ410-4/1
СТ516-2/1

8; 10; 12; 15; 20 0.25 1.2 2 x 0.25 2 x 1.2

32 0.37 1.5 2 x 0.37 2 x 1.5

12/4; 15/5; 20/6.5; 32/10 0.37/0.11 1.4/1.7 2 x 0.37/0.11 2 x 1.4/1.7

СТ516-4/1
СТ625-2/1

8; 10; 12 0.25 1.2 2 x 0.25 2 x 1.2

15 0.37 1.5 2 x 0.25 2 x 1.2

20 0.37 1.8 2 x 0.25 2 x 1.2

32 0.55 2.1 2 x 0.37 2 x 1.5

12/4; 15/5; 20/6.5 0.37/0.11 1.4/1.7 2 x 0.37/0.11 2 x 1.4/1.7

32/10 0.55/0.18 2.1/2.5 2 x 0.37/0.11 2 x 1.4/1.7

СТ625-4/1
СТ740-2/1
СТ732-4/1

8; 10; 12 2 x 0.25 [kW];  2 x 1.2 [A]

15 2 x 0.37 [kW];  2 x 1.5 [A]

20 2 x 0.37 [kW];  2 x 1.7 [A]

32 2 x 0.55 [kW];  2 x 2.1 [A]

12/4; 15/5; 20/6.5 2 x 0.37/0.11 [kW];  2 x 1.4/1.7 [A]

32/10 2 x 0.55/0.18 [kW];  2 x 2.1/2.5 [A]

Designation

traveling speed (value), m/min

-       fixed 
N      monorail trolley - normal headroom
K      monorail trolley - low headroom 
D      double rail trolley

-       fixed 
Е      electric trolley
R      geared trolley

-        single hoisting speed 
М      double hoisting speeds (М1; М2)

reeving

separation symbol

V       hoisting speed  (V1; V2)

drum hoisting force code, kN

size code  (3; 4; 5; 6; 7)

CT      rope electric hoist type

-      stop button 
01   stop button and lock key 
02   stop button and start button 
03   stop button, lock key and start button

H       hoisting height,  m

01 СТ 3 05 Н13 V1 - 2/1 M1 E N 20

LOAD SPECTRUM 

  L1                               LIGHT 

  L2                               MEDIUM

  L3                               HEAVY

  L4                               VERY HEAVY

GROUP

CAPACITY [kg]

REEVING 2/1

- 1600

1000 

1600 

2000 

2500 

3200 

4000 

5000 

6300 

8000

2000

3200

4000

5000

6300

8000

10000

12500

16000

REEVING 4/1

    ISO 4301

    FEM 9.511

TOTAL OPERATING TIME [h] 

TYPE СТ

- - 304

- 305 -

- - 408

- 410 -

- - 512

- 516 -

- - 620

- 625 -

- 732 -

740 - -

M4 M5 M6

1Am 2m 3m

800 1600 3200

1600 3200 6300

3200 6300 12500

6300 12500 25000
 REEVING 2/1  REEVING 4/1
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LIK
 02/944 29 52; 944 60 47

Note:  L1* - for electric hoist with double-speed electric motor
           R    - curve radius, minimum
                ∪∪  - for electric hoist with two trolleys

Type  СТ 305 СТ 410 СТ 516 СТ 625 СТ 740

Overall
dimensions 

mm

B 90÷130 130÷150

B3 34 40 45 50 56

B5 580 650 800 930

B6 336 405 410

C2 142 200 232

e 50 35 38 55

D φ120 φ175 φ210

 R 1500 2500 3500

For hoisting 
height: Н1 

mm

C1 889 1069 1139

C3 118 153

L1 710 815 856

L1* 750 885 940

L2 310 365 377

L4 45 52 60

L5 40 27 29

L6 386 530

kg Net weight 155 306  343

For hoisting 
height: Н2 

mm

C1 889 1074 1144 1312 1648

C3 118 158 170 278

L1 815 925 976 1015 1125

L1* 855 995 1060 1105 1160

L2 362 420 437 445 500

L4 95 107 120 104 82

L5 40 27 29 23 54

L6 410 530 576 1176∪∪

kg Net weight 160 320 383 566 948

For hoisting    
height:  Н3 

mm

C1 889 1074 1144 1312 1648

C3 118 158 170 278

L1 915 1025 1086 1120 1285

L1* 955 1095 1170 1210 1320

L2 412 470 492 505 580

L4 95 107 125 106 162

L5 90 77 79 73 54

L6 410 530 576 1176∪∪

kg Net weight 169 329 405 594 1024

For hoisting  
height : Н4 

mm

C1 927 1102 1172 1328 1608

C3 156 186 238

L1 1115 1225 1306 1330 1445

L1* 1155 1295 1390 1420 1480

L2 512 570 602 610 660

L4 195 207 235 211 192

L5 90 77 79 73 104

L6 1015∪∪ 1171∪∪ 1241∪∪ 1193∪∪ 1289∪∪

kg Net weight 232  466 530 658 1093

For hoisting
 height :  Н5

mm

C1 927 1102 1172 1328 1608

C3 156 186 238

L1 1315 1425 1526 1540 1660

L1* 1355 1495 1610 1630 1695

L2 612 670 712 715 770

L4 295 307 345 316 300

L5 90 77 79 73 104

L6 1215∪∪ 1371∪∪ 1461∪∪ 1403∪∪ 1504∪∪

kg Net weight 245 490 550 706 1156

Type СТ 305 СТ 410 СТ 516 СТ 625 СТ 740

Overall
dimensions mm

B 90÷130 130÷150

B3 40 50 56 71 90

B5 650 720 890 1030

e 25 15 14 23

For hoisting 
height: Н3

mm

B6 405 410

C1 894 1049 1101 1405 1633

C2 200 230

C3 158 170 273 278

D 175 210

L1 915 1025 1086 1120 1285

L1* 955 1095 1170 1210 1320

L2 412 470 492 505 580

L4 90 65 67 29 42

L5 45 25 35 61 0

L6 530 576 1206∪∪ 1176∪∪

R 2500 3500

kg Net weight 269 346 450 754 1075 

For hoisting    
height: Н4

mm

B6 336 405 410

C1 892 1077 1117 1335 1593

C2 142 200 230

C3 156 186 208 238

D 120 175 210

L1 1115 1225 1306 1330 1445

L1* 1155 1295 1390 1420 1480

L2 512 570 602 610 660

L4 190 165 177 134 102

L5 -45 -25 -20 8 46

L6 1015∪∪ 1171∪∪ 1241∪∪ 1239∪∪ 1289∪∪

R 1500 2500 3500

kg Net weight 242 479 565 812  1152

For hoisting 
height: Н5

mm

B6 336 405 410

C1 892 1077 1117 1335 1593

C2 142 200 230

C3 156 186 208 238

D 120 175 210

L1 1315 1425 1526 1540 1660

L1* 1355 1495 1610 1630 1695

L2 612 670 712 715 770

L4 290 265 287 239 210

L5 -95 -75 -70 -44 -8

L6 1215∪∪ 1371∪∪ 1461∪∪ 1449∪∪ 1504∪∪

R 1500 2500 3500

kg Net weight 250 503 575 860 1215 

Type СТ305 СТ410 СТ516 СТ625 СТ740

Overalldimensions mm

B1 398 434 512 640

B2 295 325 390 475

B3 34 40 45 50 56

B4 105 128 157 187

B5 580 650 800 930

C1 450 550 620 710 840

C2 321 366 432 530

e 50 35 38 55

d1 φ15 φ17 φ21 φ25

Md2 M14 М20 M24 M27

For hoisting 
height: Н1 

mm

L1 710 815 856

L1* 750 885 940

L2 310 365 377

L3 224 231 261

L4 45 52 60

L5 40 27 29

kg Net weight 115 174 213

For hoisting 
height: Н2 

mm

L1 815 925 976 1015 1125

L1* 855 995 1060 1105 1160

L2 362 420 437 445 500

L3 329 341 381 348 393

L4 95 107 120 104 82

L5 40 27 29 23 54

kg Net weight 120 190 257 410 600

For hoisting 
height: Н3 

mm

L1 915 1025 1086 1120 1285

L1* 955 1095 1170 1210 1320

L2 412 470 492 505 580

L3 429 441 491 453 553

L4 95 107 125 106 162

L5 90 77 79 73 54

kg Net weight 129 203 279 420 676

For hoisting 
height: Н4 

mm

L1 1115 1225 1306 1330 1445

L1* 1155 1295 1390 1420 1480

L2 512 570 602 610 660

L3 629 641 711 663 713

L4 195 207 235 211 192

L5 90 77 79 73 104

kg Net weight 142 236 300 435 723

For hoisting 
height: Н5

mm

L1 1315 1425 1526 1540 1660

L1* 1355 1495 1610 1630 1695

L2 612 670 712 715 770

L3 829 841 931 873 928

L4 295 307 345 316 300

L5 90 77 79 73 104

kg Net weight 150 260 320 485 786

Type СТ305 СТ410 СТ516 СТ625 СТ740

Overalldimensions 
mm

B1 469 504 601 738

B2 295 325 390 475

B3 40 50 56 71 90

B4 105 128 157 187

B5 650 720 890 1030

C1 415 525 565 695 825

C2 321 366 432 530

e 25 15 23

d1 φ15 φ17 φ21 φ25

Md2 M14 М20 M24 M27

For hoisting 
height: Н3 

mm

L1 915 1025 1086 1120 1285

L1* 955 1095 1170 1210 1320

L2 412 470 492 505 580

L3 429 441 491 453 553

L4 90 65 67 29 42

L5 45 25 35 61 0

kg Net weight 139 216 300 454 735

For hoisting 
height: Н4 

mm

L1 1115 1225 1306 1330 1445

L1* 1155 1295 1390 1420 1480

L2 512 570 602 610 660

L3 629 641 711 663 713

L4 190 165 177 134 102

L5 -45 -25 -20 8 46

kg Net weight 152 249 322 472 782

For hoisting 
height: Н5

mm

L1 1315 1425 1526 1540 1660

L1* 1355 1495 1610 1630 1695

L2 612 670 712 715 770

L3 829 841 931 873 928

L4 290 265 287 239 210

L5 -95 -75 -70 -44 -8

kg Net weight 160 273 342 520 845

Note:  L1* for electric hoist with double-speed electric motor

 REEVING 4/1 REEVING 2/1 REEVING 2/1 REEVING 4/1


